
Características:

· Conexión magnética que permite la operación con una única mano y evita las pérdidas de fluido
·	Embudos graduados en intervalos de 50 ó 100 ml en función de su capacidad
·	Pulido especial de las superfícies de acero inoxidable para facilitar su enjuage y limpieza
· Fácil acceso de las pinzas para la extracción de las membranas	
·	Filtración de 1, 3, 6 o más muestras en paralelo
·	Máxima flexibilidad en el número de posiciones y volúmenes gracias al conector rápido para su libre configuarción

Aplicaciones:

· Análisis alimentario y bebidas
·	Análisis medioambiental de aguas
·	Análisis de aguas de plantas de proceso
·	Análisis de agua potable

Rampa de filtración CHM®FR 1-, 3- y 6- posiciones
Nuevo conector magnético

HARDWARE PARA MEMBRANAS NUEVO

CHMLAB presenta sus nuevas rampas de filtración múltiple CHM®FR fabricadas en acero inoxidable AISI 304S.
Disponibles en versiones de 1, 3 y 6 embudos de 100 y 500 ml de capacidad y resentan como novedad una flexibilidad total de 
incrementar el número de posiciones gracias a su innovador sistema de conexión.

Especialmente diseñadas para aplicaciones de control de calidad de la industria alimentaria, química, farmacéutica, o para análisis 
de todo tipo de aguas.

Su diseño permite trabajar con todas las posiciones a la vez o bien de manera independiente gracias a las llaves que permiten 
aislar del vacío cada embudo.
La frita de acero inoxidable permite una distribución homogénea de las partículas a analizar en la superfície de la membrana.

Su acabado perfectamente pulido facilita el enjuage y limpieza. Los embudos y soportes pueden autoclavarse o flamearse para 
su esterelización.
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HARDWARE PARA MEMBRANAS NUEVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÁREA DE FILTRACIÓN

Materiales

Membranas
Esterilización

Rampa, embudos, tapas y soporte de los filtros en acero inoxidable AISI 304S
Juntas de silicona planas (PTFE bajo pedido)
Juntas de silicona para las tapas, casquillos y conector de la boquilla de la manguera. (PTFE bajo pedido)

47 / 50 mm diámetro

Mediante autoclave (max 121 ºC, 30 min)
Higienización mediante llama

12.5 cm2

Capacidad embudo 100 y 500 ml

Máx. presión trabajo Vacío máx. 2 bar

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA

FR1x100MC
FR1x500MC
FR3x100MC
FR3x500MC
FR6x100MC
FR6x500MC

1
1
3
3
6
6

100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml

No. DE POSICIONES CAPACIDAD EMBUDO

ORDER INFORMATION VACUUM PUMPS

REFERENCIA

VP022AT18
VP086KN18

Aluminio
PPS

PTFE-cobertura
EPDM

Acero inoxidable
FPM

15
6

CABEZAL BOMBA DIAFRAGMA VÁLVULAS FLUJO MÁXIMO
(Ratio (l/min)


